COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

- Citta Metropolitana di Palermo -

3° SETTORE - Tecnico ~ Urbanistico e Ambientale

Provn. 5806 el 440)1 018

AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI

OGGETTO: Manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di indagini geognostiche finalizzate allo studio geologico
per la revisione del P.R.G. del Comune di Palazzo Adriano

Questa Amministrazione intende affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del d. Igs.
50/2016 e s.m.i., ’esecuzione delle indagini geognostiche finalizzate allo studio geologico per la
revisione del P.R.G. del Comune di Palazzo Adriano.

Al suddetto fine si invitano gli Operatori Economici che ne abbiano interesse a formulare un
preventivo/offerta, sulla scorta dell'allegato programma delle indagini corredato da elenco prezzi e
computo metrico estimativo,

Di seguito si forniscono le informazioni necessarie ai fini della formulazione del
preventivo/offerta.

ENTE APPALTANTE:

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO - Cittd Metropolitana di Palermo - Partita IVA 00774460828 —
C.F. 85000190828.

Indirizzo: Piazza Umberto I, n.46 - 90030 Palazzo Adriano PA

Recapiti telefonici: centralino 091/8349901

Sito internet: http://www.comune.palazzoadriano.pa.it/it/home/

PEC: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Carlo Bertolino

Indirizzo: Piazza Umberto I, n.46 - 90030 Palazzo Adriano PA
Recapiti telefonici: 091/8349901 - 091/8349917

Indirizzo e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it;
PEC: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

OGGETTO, QUANTITA’, LUOGO, DURATA DELLA PRESTAZIONI:

Oggetto: Esecuzione di indagini geognostiche finalizzate allo studio geologico per la revisione del
P.R.G. del Comune di Palazzo Adriano come da allegato programma delle indagini corredato da elenco
prezzi, computo metrico estimativo, planimetria dei siti di indagine.

Quantita:

n° 3 sondaggi con trivella a rotazione del tipo a carotaggio continuo, spinti a ~20,00 m dal piano di
sedime, operando il prelievo di campioni indisturbati durante la perforazione e con successivie analisi €
prove geotecniche di laboratorio sui campioni prelevati;

n° 6 prove sismiche attive MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave);

n° 5 prove sismiche passive per la valutazione della risposta sismica di sito mediante I’acquisizione del
rumore sismico.
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Il tutto come da allegato programma delle indagini corredato da elenco prezzi, computo metrico
estimativo, planimetria dei siti di indagine.

Luogo esecuzione: Comune di Palazzo Adriano (PA), nei siti sommariamente previsti nella planimetria
allegata al piano delle indagini, salvo peculiari variazioni che potranno essere stabilite dal Geologo
incaricato.

Durata della prestazione: giomni 30 (termine massimo entro il quale dovranno essere ultimate le
indagini, le attivita di laboratorio e la consegna dei risultati).

REQUISITI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE E DELL’AFFIDAMENTO:
Saranno ammessi alla procedura gli operatori economici invitati in possesso di:
- requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- regolarita contributiva;
- apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'affidamento & subordinato al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 92,

comma | del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dalla Banca dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'interno.

La Ditta affidataria rimarra altresi espressamente obbligata all'osservanza delle norme pattizie di cui al
Protocollo di Legalita sottoscritto dal Comune di palazzo Adriano in data 29/12/2016 con la Prefettura
di Palermo, consultabile sul sito della Prefettura d Palermo e sul sito istituzionale di questa Stazione
Appaltante con obbligo di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ALTRE INFORMAZIONI:

Il contratto si formera con le regole del commercio, subordinatamente all'avvenuta acquisizione, ai sensi
dell’art. 100 del d. lgs 159/2011, dell'informativa antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del D.Igs
159/2011.

Le operazioni si svolgeranno sotto la direzione e secondo le direttive del Geologo incaricato per lo
studio geologico.

La liquidazione del corrispettivo sara sottoposta alle norme di tracciabilita di cui alla Legge 13/08/2010
n. 136 e s.m.i.. Il pagamento avverra al regolare completamento della prestazione, previa attestazione di
regolare esecuzione da parte del Direttore (Geologo) e dopo l'acquisizione di regolare fattura.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PRE PENT IVO/OFFERTA: .
I preventivi/offerta dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 18 giugno 2018, a mezzo PEC al
seguente indirizzo: PEC: protocoll ' alazzoadriano.pa.it;

C.COMUNEe.palazzoadriano.p

TRATTAMENTO DEIDATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

11 presente avviso, finalizzato unicamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non comporta alcun
obbligo per I'Amministrazione che si riserva di revocare, modificare, ripetere il presente avviso, come
pure di non procedere all'affidamento o di modificarne la durata, le quantita, i termini per esigenze di
pubblico interesse.

In caso di individuazione di un soggetto idoneo all'affidamento del presente servizio, verranno definiti i
termini dell'affidamento previa presentazione della necessaria documentazione.

11 Responsabile Unico del Procedimento

(Are lo Bgytolino)
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PROGRAMMA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE

Al fine di una piu dettagliata e indispensabile caratterizzazione stratigrafica e geotecnica
dell’area interessata dalle opere previste nel presente PRG, si ritiene necessario eseguire n° 3
sondaggi da effettuare con trivella a rotazione del tipo a carotaggio continuo, spinti ciascuno ad
una profonditd di — 20,00 m dall’attuale piano di sedime, per complessivi 60,00 ml di
perforazione.

[ sondaggi permetteranno di definire I'esatto spessore della coltre superficiale degradata
presente, al top della formazione argillosa con interstratificazioni di brecce calcaree.

Durante I’esecuzione dei sondaggi si operera il prelievo di n°® 9 campioni indisturbati,
compatibilmente con la natura dei terreni attraversati durante la perforazione.

Sui campioni prelevati saranno eseguite le analisi e prove geotecniche di laboratorio per la
determinazione delle caratteristiche fisiche (contenuto d’acqua, peso dell unita di volume, limiti
di liquidita e plasticita, peso specifico, analisi granulometrica) e le caratteristiche meccaniche
(coesione ¢’ ed angolo di attrito interno @’), parametri utili per la redazione di studi geologici
esecutivi a supporto di eventuali progetti di consolidamento.

Inoltre, sono state previste n® 6 prove sismiche attive MASW (Multichannel Analysis of
Surface Wave) per la determinazione delle curve di dispersione delle onde superficiali di tipo
Rayleigh generate con idonei sistemi e registrate con dei geofoni verticali per la restituzione dei
profili delle velocita Vs nel sottosuolo.

E n° 5 prove sismiche passive per la valutazione della risposta sismica di sito mediante
I’acquisizione del rumore sismico.

Tutte le indagini saranno ubicate all’interno del centro abitato e nelle zone periferiche
dello stesso, in aree di passaggio tra due formazioni geologiche, in aree instabili o
potenzialmente instabili, in aree urbane a rischio, come evidenziato dal P.A.l. vigente; in zone di
completamento o interessate da attrezzature ed impianti di carattere generale.

Si allega:

- Elenco Prezzi

- Computo Metrico Estimativo delle indagini da eseguire

- Tabella costi della sicurezza.
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20.1.8

20.1.10

20.3.1

20.3.2

20.3.3

ELENCO PREZZI
(Prezzario Regione Sicilia 2018)

20. INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO

20.1) PROSPEZIONI GEOFISICHE

Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la determinazione di curve di
dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh generati con idonei sistemi e registrati con 12-24
geofoni verticali aventi diverso periodo di oscillazione (10 Hz, 4,5 Hz) disposti secondo geometria lineare
ed “offset” non inferiore a 3 volte il G-spacing e collegati ad un sismografo multicanale a memoria
incrementale. Compreso I’analisi dei dati nel dominio F-K (frequency-wave number) per la determinazione
di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici Vfase-Hz, I’inversione del
modello di rigidita del sottosuolo fino al raggiungimento del miglio “fittting” tra i dati sperimentali e
teorici, la relazione riepilogativa contenente: le procedure di esecuzione della prova, grafici di acquisizione
(serie temporali), Vfase-Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo:

1) approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascuna linea

di sondaggio sismico MASW caduna € 264,98

2) per ogni sondaggio MASW completo € 643,51

Prova sismica passiva per la valutazione della risposta sismica di sito, mediante I’acquisizione del rumore
sismico ad un sismografo multicanale a memoria incrementale di rigidita del sottosuolo fino al
raggiungimento del miglio “fitting” tra i dati sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa contenente: le
procedure di esecuzione della prova, grafici di acquisizione (serie temporali), Vfase-Hz, restituzione di
profili Vs del sottosuolo:

1) approntamento ed installazione della attrezzatura €134,19

2) per ogni campionatura di rumore sismico € 339,05

20.3) PERFORAZIONE DI SONDAGGI

Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a rotazione o per perforazioni
a percussione, compreso il carico e lo scarico, il trasporto in andata e ritorno, il posizionamento in assetto

di lavoro, le piste di accesso le piazzole per le perforazioni, le attrezzature accessorie di cantiere, gli
oneri per il montaggio e tutto quant'altro occorre per dare I'opera a perfetta regola d'arte:
- a corpo € 2.727,49

Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli altri punti di perforazione,
escluso il primo, compresa la esecuzione di pista e piazzola, gli oneri per il montaggio e lo smontaggio e
tutto quant'altro occorre per dare al posizionamento un buon assetto di lavoro.

- per ogni installazione, esclusa la prima € 272,75

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro 85-145
mm, eseguita anche in presenza di falda, compreso l'eventuale rivestimento del foro, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, escluse rocce lapidee tenaci, compresa l'estrazione e compreso, infine, lo schema
planimetrico dell'ubicazione del foro, le quote e le note sulla falda, compreso il reimpianto finale del foro
con materiale proveniente dalla perforazione opportunamente additivato con malta cementizia.

1) per profondita’' comprese tra 0, 00 2 30.00 m




20.3.4

20.3.6

20.3.11

20.3.13

20.3.14

20.3.15

20.7.1

20.7.3

- per ogni metro lineare € 73,96

Sovrapprezzo al precedente punto 2.3 per i soli tratti di perforazione per i quali €' richiesto il carotaggio,
in terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso rocce in trovanti lapidei per l'attraversamento delle
quali €' richiesto l'impiego di corone diamantate del diametro minimo di 85 mm, compresa la
conservazione in cantiere delle carote in apposite cassette catalogatrici quotate e la colonna stratigrafica.
1) da m 0,00 am 30,00

- per ogni metro lineare € 25,23

Compenso addizionale alle voci 20.3.3 +20.3.4 per ’attraversamento di strati di roccia lapidea tenace, di
spessore superiore a 50 cm, che richiede 1'uso di corone diamantate previo esplicito accertamento della
Direzione Lavori, e da applicarsi solo al tratto interessato

- per ogni m di roccia perforata € 29,43

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, durante i sondaggi a rotazione,
con campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo 85 mm, compresa la fornitura della
fustella, da restituire a fine lavoro, la paraffinatura delle estremita del campione, l'etichettatura e l'invio al
laboratorio geotecnico:

1) per profondita’ sino a m 30,00

- per ogni campione € 102,87

Cassette catalogatrici in legno, in polistirolo espanso, oppure in lamiera zincata, di dimensioni

cm 50x100, scompartate in maniera tale da consentire la conservazione di carote o campioni,

compreso l'onere delle indicazioni e l'invio al magazzino indicato dalla D.L.

- per ogni cassetta € 32,10

Certificazione della colonna geostratigrafica dei litotipi attraversati nel singolo sondaggio redatta
in scala adeguata ed ai sensi del D.M. 14/09/95 e relativa documentazione fotografica del foro di
sondaggio e delle carote.

1) per profonditad comprese tra 0,00 e 30,00 m = alm€ 17,76

Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in serbatoio della portata di almeno
3.000 1, compresi ogni onere, il trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainante del consumo,
di carburante per lo stesso.

= per ogni trasporto in andata e ritorno € 123,38

20.7) ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU TERRENI SCIOLTI

Apertura campione, analisi preliminare (ASTM D2487-06; ASTM D2488-00; Raccomandazioni AGI
1977):

1) apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, compreso il riconoscimento ¢
la descrizione del campione di roccia sciolta o lapidea compresa la fotografia in doppia copia del
campione:

- per ogni campione € 19,01

Caratteristiche fisiche

Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa, da effettuare sulla media di
almeno 3 provini: (ASTM D2216 05; CNR-UNI 100008:1963; UNI CEN ISO/TS 17892-1:2005)
- per ogni determinazione € 9,13

20.7.4 Determinazione del peso dell'unita’ di volume allo stato naturale mediante fustella tarata
di diametro < 38 mm, da effettuare sulla media di almeno 3 provini (BS 1377-90):
- per ogni determinazione € 11,63

20.7.5 Determinazione del peso specifico dei granuli (ASTM D854-06) (media su due valori:
- per ogni determinazione € 40,80




20.7.36 Prova di rottura per compressione semplice non confinata (ELL) (ASTM D 2166-06;
UNI CEN ISO/TS 17892-7:2005) con rilievo e diagrammazione della curva
tensioni -deformazioni: cad. € 40,80
20.7.37 Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005) da eseguire su
almeno n°3 provini con scatola di Casagrande in condizione consolidata drenata (CD) con rilievo e
diagrammazione delle curve cedimenti/ tempo e tensioni - deformazioni:
3) con velocita' di rottura < 0,002 mm/min
- per ogni provino € 158,62




20.1.8

20.1.10

20.3.1

20.3.2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
(Prezzario Regione Sicilia 2018)

20. INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO

Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la determinazione di curve di
dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh generati con idonei sistemi e registrati con 12-24
geofoni verticali aventi diverso periodo di oscillazione (10 Hz, 4,5 Hz) disposti secondo geometria lineare
ed “offset” non inferiore a 3 volte il G-spacing e collegati ad un sismografo multicanale a memoria
incrementale. Compreso I’analisi dei dati nel dominio F-K (frequency-wave number) per la determinazione
di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici Vfase-Hz, I’inversione del
modello di rigidita del sottosuolo fino al raggiungimento del miglio “fittting” tra i dati sperimentali e
teorici, la relazione riepilogativa contenente: le procedure di esecuzione della prova, grafici di acquisizione
(serie temporali), Vfase-Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo:

1) approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascuna linea

di sondaggio sismico MASW caduna € 264,98
n° 06 x € 264,98 = € 1.589,88
2) per ogni sondaggio MASW completo € 643,51
n° 06 x € 643,51 = € 3.861,06

Prova sismica passiva per la valutazione della risposta sismica di sito, mediante 1’acquisizione del rumore
sismico ad un sismografo multicanale a memoria incrementale di rigidita del sottosuolo fino al
raggiungimento del miglio “fitting” tra i dati sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa contenente: le
procedure di esecuzione della prova, grafici di acquisizione (serie temporali), Vfase-Hz, restituzione di
profili Vs del sottosuolo:

1) approntamento ed installazione della attrezzatura €134,19

n° 05 x € 134,19 = € 670,95
2) per ogni campionatura di rumore sismico € 339,05
n° 05 x € 339,05 = € 1.695,25

Sommano 20.1 € 7.817,14

20.3) PERFORAZIONE DI SONDAGGI

Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a rotazione o per perforazioni
a percussione, compreso il carico ¢ lo scarico, il trasporto in andata e ritorno, il posizionamento in assetto

di lavoro, le piste di accesso le piazzole per le perforazioni, le attrezzature accessorie di cantiere, gli
oneri per il montaggio e tutto quant'altro occorre per dare I'opera a perfetta regola d'arte:
- a corpo € 2.727,49

Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli altri punti di perforazione,
escluso il primo, compresa la esecuzione di pista ¢ piazzola, gli oneri per il montaggio e lo smontaggio e
tutto quant'altro occorre per dare al posizionamento un buon assetto di lavoro.

- per ogni installazione, esclusa la prima € 272,75




20.3.3

20.3.4

20.3.6

20.3.11

20.3.13

20.3.14

20.3.15

n°2x€272,75= € 545,50

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro 85-145
mm, eseguita anche in presenza di falda, compreso I'eventuale rivestimento del foro, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, escluse rocce lapidee tenaci, compresa l'estrazione e compreso, infine, lo schema
planimetrico dell'ubicazione del foro, le quote e le note sulla falda, compreso il reimpianto finale del foro
con materiale proveniente dalla perforazione opportunamente additivato con malta cementizia.

1) per profondita’ comprese tra 0, 00 a 30.00 m

- per ogni metro lineare € 73,96

n° 3 x 20 ml = 60,00 ml. x 73,96 = € 4.437,60

Sovrapprezzo al precedente punto 2.3 per i soli tratti di perforazione per i quali ¢' richiesto il carotaggio,
in terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso rocce in trovanti lapidei per I'attraversamento delle
quali €' richiesto l'impiego di corone diamantate del diametro minimo di 85 mm, compresa la
conservazione in cantiere delle carote in apposite cassette catalogatrici quotate e la colonna stratigrafica.
1) da m 0,00 a m 30,00

- per ogni metro lineare € 2523
ml. 60 x 25,23 = € 1.513,80

Compenso addizionale alle voci 20.3.3 +20.3.4 per |'attraversamento di strati di roccia lapidea tenace, di
spessore superiore a 50 cm, che richiede I'uso di corone diamantate previo esplicito accertamento della
Direzione Lavori, e da applicarsi solo al tratto interessato

- per ogni m di roccia perforata € 29,43
ml. 12 x 29,43 = € 353,16

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, durante i sondaggi a rotazione,
con campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo 85 mm, compresa la fornitura della
fustella, da restituire a fine lavoro, Ia paraffinatura delle estremita del campione, I'etichettatura e l'invio al
laboratorio geotecnico:
1) per profondita’ sino a m 30,00
- per ogni campione € 102,87
n® 9 x 102,87 = € 925,83
Cassette catalogatrici in legno, in polistirolo espanso, oppure in lamiera zincata, di dimensioni
cm 50x100, scompartate in maniera tale da consentire la conservazione di carote o campioni,
compreso l'onere delle indicazioni e I'invio al magazzino indicato dalla D.L.
- per ogni cassetta € 32,10
n®12x 32,10 = € 38520

Certificazione della colonna geostratigrafica dei litotipi attraversati nel singolo sondaggio redatta
in scala adeguata ed ai sensi del D.M. 14/09/95 e relativa documentazione fotografica del foro di
sondaggio e delle carote.

1) per profondita comprese tra 0,00 ¢ 30,00 m = alm€ 17,76
ml60x€17,76 = € 1.065,60

Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in serbatoio della portata di almeno
3.000 1, compresi ogni onere, il trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainante del consumo,
di carburante per lo stesso.

- per ogni trasporto in andata e ritorno € 123,38
n°5x123,38= € 61690
Sommano - 20.3 € 1257108




20.7.1

20.7.3

20.7.4

20,7.5

20.7)

Apertura campione, analisi preliminare (ASTM D2487-06; ASTM D2488-00; Raccomandazioni AGI
1977):

1) apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, compreso il riconoscimento e
la descrizione del campione di roccia sciolta o lapidea compresa la fotografia in doppia copia del
campione:

- per ogni campione € 19,01
n°9x€19,10= € 171,90

Caratteristiche fisiche

Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa, da effettuare sulla media di
almeno 3 provini: (ASTM D2216 05; CNR-UNI 100008:1963; UNI CEN ISO/TS 17892-1:2005)

- per ogni determinazione € 9,13
n°9x9,13= € 82,17

Determinazione del peso dell'unita’ di volume allo stato naturale mediante fustella tarata di diametro <
38 mm, da effettuare sulla media di almeno 3 provini (BS 1377-90):

- per ogni determinazione € 11,63
n°9x11,63= € 104,67
Determinazione del peso specifico dei granuli (ASTM D854-06) (media su due valori:

- per ogni determinazione € 40,30
n° 6 x 40,80 = € 244,80

20.7.36 Prova di rottura per compressione semplice non confinata (ELL) (ASTM D 2166-06;

UNI CEN ISO/TS 17892-7:2005) con rilievo e diagrammazione della curva
tensioni ~deformazioni: cad. € 40,80
n° 4 prove x 3 provini = 12 provini x € 40,80 = € 489,60

20.7.37 Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005) da eseguire su
almeno n°®3 provini con scatola di Casagrande in condizione consolidata dremata (CD) con rilievo e
diagrammazione delle curve cedimenti/ tempo e tensioni - deformazioni:

3) con velocita' di rottura < 0,002 mm/min

- per ogni provino € 158,62
n° 6 prove x 3 provini = 18 prov. x € 158,62 = € 285516

Sommano - 20.7 € 3.948,30




QUADRO ECONOMICO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, ANALISI
E PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

Prova sismica MASW + sismica passiva € 7.817,14
Perforazioni di sondaggi € 12.571,08
Analisi e prove di laboratorio su terreni sciolti e rocce € 3.948,30
Sommano i lavori € 24.336.52

Oneri per la sicurezza € 875.90

Sommano € 252124

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Per lavori:
- ( Indagini sismiche, perforazioni di sondaggi,

ed analisi e prove geotecniche di laboratorio) ... PR G € 24.336.52
- Per oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) ....iieeieeciinnen.. € 8§75.90

Sommanoilavori € 2521242 A)

- IVA sui lavori (22% di € BAAEAE) ST R e e € 5.546,73
- Tmprevisti (5% di € 25.212,42) oo € 1.260,62
Sommano € _6.807.35 B)

Importo complessivo (A +B) _€_32.019,77
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Allegato A (Preventivo/offerta)

INTESTAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 let-
tera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di indagini geognostiche finalizzate allo studio geo-
logico per la revisione del P.R.G. del Comune di Palazzo Adriano

Questa Ditta, avendo preso visione dell'apposito avviso pubblicato da Codesto Ente e degli
allegati piano delle indagini e planimetria, manifesta interesse all’affidamento delle indagini geo-
gnostiche finalizzate allo studio geologico per la revisione del PR.G. del Comune di Palazzo
Adriano. Dichiara di accettare tutte le condizioni indicate nell'avviso e di essere consapevole che
lo stesso avviso non comporta alcun obbligo per I'Amministrazione che si riserva di revocarlo,
modificarlo, ripeterlo, come pure di non procedere all'affidamento o di modificarne la durata, le
quantita, i termini per esigenze di pubblico interesse.

Al suddetto fine offre il ribasso di seguito indicato sull'importo presunto quale risultante
dal computo metrico predisposto dalla Stazione Appaltante:

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO:

(in cifre)

(in lettere)

Il Legale Rappresentante:

............................

(allegare copia del documento d'identita)




